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PRELIMINAIRES :

— Le contenu de ce manuel est susceptible de changer sans préavis.

— Tous les efforts ont été fait afin d’assurer I’exactitude de ce manuel. Si
toutefois vous trouvez une anomalie, merci d’en informer K-Team.

— Malgré les commentaires ci-dessus, K-Team ne pourra nullement étre
tenu pour responsable d’eventuelles erreurs dans ce document.

CONFIGURATION MINIMUM :

— Win 95/98/NT 4.0/2000/Me/XP

— Intel Pentium 150 MHz ou équivalent

— 16 Mo de Mémoire

— 5 Mo d’espace disque libre

— Résolution écran 640x480

— Port série ou port USB équipé d’un convertisseur USB-Série
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1 INTRODUCTION __T_%

Les Microprocesseurs PICs de Microchip ont été prévus pour étre pro-
grammés a l’aide d’un programmateur externe.

Cette méthode étant couteuse et peu pratique, nous avons développé pour
Hemisson une interface de chargement par port série.

Ce manuel détaille I'installation et I'utilisation de ce logiciel. Il est fortement
recommandé de lire le chapitre suivant concernant les précautions d’emploi
car une mauvaise utilisation d’Hemisson Uploader peut entrainer un effa-
cement complet des logiciels chargés en Flash et ainsi nécessiter un retour
SAV non compris dans le cadre la garantie.
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2 PRECAUTIONS D’UTILISATION f—%

Comme indiqué précédemment, Microchip n’a pas prévu lors du développement
du processeur PIC d’interface de chargement par le biais du port série. Ainsi
les informations envoyées par Hemisson Uploader sont traitées et enregistrées
par un logiciel appelé ”Bootloader” que nous avons chargé dans la Flash
d’Hemisson lors de son montage. Le risque est qu’une mauvaise manipula-
tion efface ce programme de la mémoire. Dans ce cas il ne serait plus possible
de faire de I’Upload par port série et il faudrait recharger le ”Bootloader”
avec un programmateur externe.

Si vous n’utilisez que des fichiers compilés (.hex) issu du support K-TEAM,
votre garantie reste valide.

Si vous chargez votre propre programme compilé par vos soins (compilateur
C, Asm ....) veillez & respectez la régle suivante pour éviter tout probléeme :
- La zone mémoire 0x1F00 a Ox1FFF ne doit jamais étre accedée en écriture,
il faut absolument la protéger (c’est 1a qu’est contenu le bootloader)

0X0000
JUMP TO BOOTLOADER
0X0004
USER PROGRAM
0X1F00
JUMP TO USER PROGRAM
0XiF04
BOOTLOADER CODE
0X1FFF

Fia. 2.1 — Organisation de ’espace mémoire

Si vous avez malencontreusement écrasé cette zone mémoire lors d’une mau-
vaise manipulation mais que vous disposez d’un programmateur externe, il
est possible de rechargez le bootloader en mémoire avec un outil disponible
sur le site Hemisson (Réf :HemFlexExtProg).
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3 INSTALLATION __T‘%

3.1 Téléchargement

Hemisson Uploader est un logiciel freeware, vous pouvez ’obtenir gratui-
tement sur notre site http ://www.hemisson.com/French/assistance.html.
Téléchargez le fichier d’installation (.exe) sur votre ordinateur avant de pas-
ser a la section suivante.

3.2 Installation

— Démarrez 'installation en double-cliquant sur le fichier setup.exe.

— Cliquez sur ”Oui” pour confirmer.

+7 Getup - Hemisson Upl .

Welcome to the Hemisson
Uploader Setup Wizard

This will install Hemisson Uploader %/1.5 on your computer.

Itis strongly recommended that you close all other applications
you have running befare continuing. This will help prevent any

conflicts during the installation process.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

o |

— Cliquez sur ”"Next”.

K-Team S.A. 5



3 Setup - Hemisson Uploader

Select Destination Directory
‘Where should Hemisson Uploader be installed?

{3} Advanced Batch Converter
3 ahead

< Back Cancel

— Sélectionnez le répertoire d’installation du logiciel, puis cliquez sur
"Next”. Par défaut I'installation se fera dans le répertoire C :\Program
Files\Hemisson Uploader.

#1 Setup - Hemisson Uploader _

Select Start Menu Folder
‘Where should Setup place the program's shortcuts?

Select the Start Menu folder in which vou would ke Setup to create the program's
stortcuts, ihen uick Nest,

Hemisson Liploader]

Accessoiles

ouch de Logitech

<Back Concel |

— Cochez la case "Don’t create a Start Menu Folder” si vous ne sou-
haitez pas que le programme d’installation créé un dossier Hemisson
Uploader dans votre barre de programmes.
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3 Setup - Hemissan Uploader

Select Additional Tasks
‘Which additional tasks should be performed?

.S.M the additional tasks you would like Setup to perform while installing Hemisson

— Cochez la case ”Create a Desktop icon” pour avoir un raccourci vers
Hemisson Uploader sur le bureau. Cochez ”Create a Quick Launch
icon” si vous souhaitez avoir un raccourci a co6té du bouton Windows
"Démarrer” .

¥ Setup - Hemisson Uploader

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Hemisson Uploader on your computer.

e 1
e —

)

ausaon e’ ,...L..,.,,.,.,,¢

Additional tasks:
Create a desklop icon

— Cliquez sur ”Install” pour confirmer tous les parametres entrés et
démarrer l'installation. Vous pouvez corriger les parametres en reve-
nant aux pages précédentes avec le bouton ”Back”.
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3 Setup - Hemisson .

Setup has finished instaling Hemisson Uploader on your
computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Finish to exit Setup.

¥ Launch Hemisson Uploader

— Cochez la case ” Launch Hemisson Uploader” pour démarrer immédiatement
I’application. Cliquez sur le bouton ”Finish”. La phase d’installation
du logiciel Hemisson Uploader est a présent terminée.
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4 UTILISATION __T‘%

Démarrez Hemisson Uploader depuis I'un des raccourcis que vous avez sélectionné
lors de l'installation (Quick Launch, Bureau ou menu démarrer).
L’interface suivante apparait a 1’écran.

(TéAM HEMISSON UPLOADER V1.6

Download ] Cancel ]

Fi1c. 4.1 — Interface Hemisson Uploader

— Sélectionnez le fichier (.hex) & uploader dans la mémoire Flash d’He-
misson a ’aide du bouton ”Search...”.

— Eteignez Hemisson (Interrupteur On/Off en position Off).

— Connectez le robot a 'ordinateur a l'aide de la prise RS232 fournie.
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— Configurez le robot en mode Pgm (voir dessin ci-dessous).

Fi1c. 4.2 — Mode Pgm

— Allumez Hemisson (Interrupteur On/Off en position On).

— Cliquez sur le bouton ”Upload”. Le logiciel va commencer par scanner
tous les ports séries de votre PC pour trouver Hemisson. Dés que
la connection est établie, la barre de progression indique l'état du
chargement. Le chargement est terminée losque votre ordinateur émet
un Beep.

— Eteignez Hemisson (Interrupteur On/Off en position Off).

— Configurez le robot en mode Exec (voir dessin ci-dessous).

FiG. 4.3 — Mode Exec

— Allumez Hemisson (Interrupteur On/Off en position On). Le robot
commence & exécuter le programme chargé.
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5 MISE A JOUR DU FIRMWARE ;—%

Pour faire un upload du firmware de votre robot, procédez comme indiqué
précédemment mais en sélectionnant le fichier hemisson_firmware_vxxx.hex
préalablement téléchargé depuis le site web Hemisson dans la section assis-
tance.
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6 DESINSTALLATION _-—:%

Pour désinstaller Hemisson Uploader, cliquez sur Démarrer, Parametres,
Panneau de Configuration, Ajout-Suppression de Programmes

Sélectionnez Hemisson Uploader dans la liste des logiciels affichés puis cli-
quez sur désinstaller.
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